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El PowerWall 67 de KlipXtreme es un cargador de 
pared GaN de 67W de alto rendimiento con tres 
puertos, que combina las últimas tecnologías de 
carga rápida PD 3.0 y QC 3.0 Diseñado para lograr 
la máxima e�ciencia y disipación del calor, alimenta 
computadoras portátiles, iPhones y otros 
dispositivos hasta 5 veces más rápido que los 
cargadores estándar de 5W. Con tecnología GaN y 
un sistema de protección múltiple inteligente, el 
PowerWall 67 ofrece una carga rápida y segura en 
un diseño compacto y fácil de transportar. 

 

KMC-500

Características destacables 

• Últimas tecnologías de carga rápida PD 3.0 y QC 3.0 
• Tecnología de semiconductores GaN: Carga más rápida, 

mayor e�ciencia, mejor disipación del calor
• Carga laptops y otros dispositivos con una potencia de 

entrada de hasta 67W1 
• Carga un iPhone 16® y otros smartphones hasta 5 veces 

más rápido que un cargador estándar de 5W
• Indicador LED de estado 
• Sistema multiprotección inteligente 

 
 
 

 

Especi�caciones técnicas 

PowerWall 67 
Cargador de pared GaN de 3 puertos y 67W 

Alto rendimiento 
Información general    
MPN 
Tipo de producto 
Entrada 
Voltaje de CA de entrada 
Salida 
Salida total 
Tecnología de carga 
 
Tipo de conector de carga  
Salida USB-C® (PD67W) C1 

Salida USB-C® (PD67W) C2 

Salida USB-A (QC3.0 60W)  
Tipo C1+C2 (combinados)
Tipo C1+USB-A (combinados) 
Tipo C2+USB-A (combinados) 
Tipo C1 y (C2+USB-A, combinados) 
Disipación de potencia de entrada sin carga 
Disipación de potencia de entrada con 
carga completa  
Aspecto físico 
Material de la cubierta 
Color 
Indicador LED 
Tipo de enchufe de CA 
Dimensiones del producto 
Peso del producto 
Información adicional 
Contenido del empaque 

Estándares⁄certificaciones 
Temperatura de funcionamiento 
Temperatura de almacenamiento 
Humedad relativa 
Garantía 

 

KMC-500
Cargador de pared GaN de tres puertos 

100-240VCA 50/60Hz 1,7A máx. 

67W máx. 
GAN de última generación. PD3.0 & QC3.0
PPS/AFC/SCP/FCP 
2x USB-C® (PD3.0) +  USB-A (QC3.0) 
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/1,75A, 20V/3,35A. 
PPS:3,3-21V/3A (67W máx.) 
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/1,75A, 20V/3,35A. 
PPS:3,3-21V/3A (67W máx.) 
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A (60W máx.) 
45W+20W 
45W+18W  
45W+18W 
45W+15W 
≤0,1W 
67W máx.
 

PC, aleación de zinc 
Negro 
Azul 
Plegable 
5,3 x 5,2 x 3,1 cm 
100 g 

Cargador de pared de 3 puertos, guía de 
instalación rápida 
NOM
0 – 35 °C 
-20 – 80 °C 
10 - 90 % 
1 año (por problemas funcionales, no de apariencia) 

Tecnología
GaN

Carga más rápida
y mayor e�ciencia

USB-C® PD 3.0 67W1 (x2)
USB-A QC 3.0 60W1 (x1)

3 puertos 
de carga rápida

Ultracompacto

Diseño de 
enchufe plegable

67W
potencia 
máxima1

1. 67W y 60W son las salidas de potencia máximas de los puertos USB-C® y del puerto USB-A 
respectivamente cuando se usa solo uno de ellos. La salida de carga real por puerto puede variar 
cuando se usan ambos simultáneamente y también dependerá de las demandas de energía de 
cada dispositivo conectado y de la tecnología de carga con la que esté habilitado. Escanee el 
código QR y vaya al sitio web del producto para obtener más información.
2. Compatible con laptops y otros dispositivos que requieren una potencia máxima de hasta 67W.

TYPE-C1/67W

TYPE-C2/67W

QC 3.0

Portátiles2, teléfonos 
inteligentes, tabletas 
y otros dispositivos 

móviles


