
Sensor óptico de
1000/1600dpi
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4 botones
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Este mouse óptico compacto de 4 botones cuenta 
con la con�guración automática Plug and Play para 
que lo utilices inmediatamente. Basta conectarlo al 
puerto USB y funcionará instantáneamente. Ajusta 
la sensibilidad dpi a 1000 o 1600 para navegar 
cómodamente en la pantalla y realizar movimientos 
precisos del cursor. Su diseño ambidextro se adapta 
a usuarios diestros y zurdos con un estilo elegante y 
moderno.

Mouse de 4 botones con cable USB 

Conectividad alámbrica �exible

Conexión USB

Especi�caciones
Tipo
Tecnología
Resolución CPI
Velocidad de respuesta
Interfaz
Requisitos del sistema

Dimensiones
Dimensiones (LaxAnxAl)
Longitud del cable 
Peso
Garantía 

Mouse 3D de 4 botones con cable 
Sensor óptico
1000/1600dpi
250HZ
USB
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X (El Capitan, 
Yosemite, Mavericks) and Mac OS- Catalina, Mojave, High 
Sierra, Sierra
 
10,1x5,5x2,7cm
1.5m
145,5g
Un año

• Mouse de 4 botones con cable USB para una 
navegación cómoda  

• Resolución regulable de 1000 o 1600dpi para 
adaptarse a tus necesidades individuales 

• De estilo delgado y moderno, elaborado con 
materiales de calidad 

• Diseño ambidextro apto para usuarios diestros 
y zurdos para mayor productividad  

• El sensor óptico HD ofrece precisión en el 
cursor 

Características


