
KMO-310BK

Sensor óptico resistente para máxima cobertura
El KMO-310BK combina perfectamente la libertad de trabajar sin cables con la tecnología 
inalámbrica de 2.4 GHz. Equipado con un sensor óptico de alta de�nición, ofrece mayor 
sensibilidad, un seguimiento uniforme así como el control preciso del cursor. Gracias al 
diseño ambidextro, es posible utilizar el mouse con ambas manos. El receptor ultracompacto 
del mouse se puede guardar en la práctica ranura en su interior o dejarlo conectado en el 
puerto USB de la computadora. Liviano y ergonómico, es el mouse ideal para portátil 
pensado en aquéllos que siempre están en constante movimiento.

Especificaciones

Mouse óptico inalámbrico
Beetle

Inalámbrico
de 2.4GHz

Sensor óptico de
hasta 1600dpi

Configuración automática
plug and play

Mouse de 3 botones

 Ergonómico

año de garantía
limitada

Tipo
Sensor
Resolución CPI
Velocidad
Espectro de RF
Alcance de RF
Tipo de batería
Requerimiento del sistema

3D de tres botones
Pixart 3204UL
1000/1200/1600 dpi (regulable)
Hasta 30 pulgadas/segundo
2.4GHz (2.402GHz-2.480GHz) GFSK
6m (10m en espacios despejados)
1 batería tamaño AAA (incluida)
Windows® XP/Vista/7 or Mac OS X,
puerto USB disponible

Diseño ambidextro

Tecnología inalámbrica

Receptor ultracompacto
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