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Características

Especi�caciones

Ergy Batería 
incluida

Mouse inalámbrico ultra-ergonómico

Este es nuestro más reciente mouse “triple e” : e�ciente, económico y 
exactamente lo que necesitas. Con un diseño ultra-ergonómico, este 
infaltable accesorio electrónico está diseñado para sostener largas horas 
de trabajo y mínima molestia en las manos. El Ergy viene con una 
resolución ajustable de 800, 1200 y 1600 dpi y una señal inalámbrica de 
hasta 10 metros de alcance. Este es el mouse para cualquiera que 
busque durabilidad y gran comodidad.

• Mouse óptico inalámbrico de 4 botones con cómodo diseño ergonómico.

• Tecnología de 2,4 GHz con un alcance efectivo de hasta 10 metros.

• Fabricado con materiales de calidad, el mouse cuenta con una parte superior

cubierta de goma para una sensación y control mejorados.

• Resolución ajustable de 800, 1200 o 1600 dpi para satisfacer tus necesidades.

• Sensor óptico HD para una precisión óptima.

• Compartimento de almacenamiento para proteger el receptor USB de pérdidas

y daños.

• Compatible con Microsoft Windows OS y macOS.

• Funciona con 2 pilas AAA, incluidas con el producto.

Tipo
Tecnología
Resolución CPI
Interfaz
Máx. aceleración
Frecuencia inalámbrica
Distancia inalámbrica
Requisitos del sistema
Baterías
Dimensiones del producto
Peso del producto
Contenido del empaque

Garantía

Mouse de 4 botones
Sensor óptico
• 800 • 1200 • 1600
Nano receptor USB 2.0
Hasta 35 cm/seg.
2.4 GHz
Hasta 10 metros
Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 y macOS
2 pilas AAA (incluidas)
11. 5 x 7.5 x 3.7 cm
60 g
• Mouse • Receptor USB • 2 pilas AAA 
• Tarjeta de instrucciones
1 año

KMW-420

Sensor óptico de
800, 1200, 1600 dpi

Con�guración
plug and play

Diseño 
ultra-ergonómico

Conectividad inalámbrica 
de 2.4 GHz

4 botones


